
JALKAKÄYTÄVÄN BETONIVALU UUSITAAN

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o

Rakennuskohteen osoite

SAUVOSAARI 112 10

SAUVOSAARENKATU 24
94100 KEMI

LATTIA

LATTIA

LATTIA

LATTIA+4.64

LATTIA

VANHA VERKKOAITA
VANHA VERKKOAITA

VANHA VERKKOAITA

VANHA VERKKOAITA

SÄILYTETTÄVÄ PUU/PENSAS
KO=KOIVU 
KU=KUUSI
KL=LEHTIKUUSI 
PI=PIHLAJA

VM=VUORIMÄNTY
SÄILYTETTÄVÄ

NURMIKKO

ASFALTTI

PESUBETONILAATTA

LT

PP

PIHAVALAISIN

LIPPUTANKO

KAIVO

POLKUPYÖRÄTELINEET

 KORKEUSKÄYRÄ

TONTIN PINTA-ALA                   4242,60 M2
TEHOKKUUSLUKU                           0,85
RAKENNUSOIKEUS                     3606,21 K-M2

KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS:

 

YHTEENSÄ                              3106,00 K-M2

TILAVUUS                            13400 M3

AUTOPAIKKOJA TONTILLA        35 KPL

 

 

 

OLEMASSA OLEVA VÄESTÖNSUOJA KUNNOSTETAAN.
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AUKKOMUUTOKSIA

AUKKOMUUTOKSIA

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

HUOLTOPIHA

ASIAKASPAIKOITUS
YHTEENSÄ 35 AP

KL-2
HOTELLIRAKENNUS

KUVAUS MUUTOKSISTA
Sairaalarakennus saneerataan ja muutetaan hotellikäyttöön. Kantava runko
ja julkisivut pyritään säilyttämään sellaisenaan. Parvekkeiden taustaseinillä
voidaan toteuttaa pieniä aukkomuutoksia, jotka esitetään rakennusluvassa.
Rakennuksen porraskäytävät ja poistumisreitit pyritään säilyttämään
ennallaan. Rakennuksen sisäisillä käytävillä seinälinjoja suoristetaan, mikä ei
aiheuta merkittäviä muutoksia poistumistiereitteihin.

Ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan hotellin vastaanotto-, ravintola- ja
taustatilat, sekä hotellihuoneita pihan puolelle. Hotellihuoneistojen väliset
seinät rakennetaan uudelleen palo- ja äänieristysmääräyksiä noudattaen.
Huoneisiin toteutetaan kylpyhuoneet. Ullakko säilyy nykyisessä käytössään
kokous- ja varastotilana. Ullakkokerros saneerataan sisäpintojen ja
märkätilojen osalta.

Tontin kulkujärjestelyt ja pysäköintiratkaisut säilyvät ennallaan.
Pääsisäänkäynti säilyy nykyisellä paikallaan pihan puolella. Huoltopiha säilyy
nykyisellä paikallaan Sauvosaarenkadun puolella. Piha-alueen jäsentely
pysyy ennallaan. Alueen osia voidaan osoittaa oleskelukäyttöön.

SISÄTILAMUUTOKSIA

TUKIMUURI

KEMIN KAUPUNKI
TALONSUUNNITTELU

KEMI   12.06.1998
Asemapiirros laadittu mukaillen       PÄÄPIIRUSTUSSARJA

2 KPL JÄTTEIDEN SYVÄKERÄYSSÄILIÖTÄ

MUUTOSALUE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

PÄIVÄYS

Sauvosaaren sairaala, käyttötarkoituksen muutos 29.6.2026
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